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Ecrans LED Interieurs 
 Écran Led Full Color P4 Intérieur

Acaht: 995,00€ Ht*
Location: 100 Ht/Jour*

COSMI – Ecran LED Full Color P4 INTERIEUR 
avec Ouverture arrière. Grâce à son haut rende-
ment, sa grande visibilité, sa haute résistance et 
haute polyvalence il vous est possible d’afficher 

du texte, des vidéos, des images, des logos, 
l’heure, la date, la température, etc. Un contrôle 
d’accès à distance est possible grâce au serveur 

COSMI Cloud.
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, 
Capteur de température et Serveur COSMI 

Cloud.

Gamme professionnelle
Type de LED : SMD

Pitch: 4mm
Puissance lumineuse : ±1 000/ 1 200 candelas

Distance de visualisation optimale de l’écran : ±4m
Angle de visualisation : 140H / 130V±10

Puissance maximale : ±288w
Consommation électrique moyenne: ± 148w

Scan mode : >20s
Fréquence : 1920Hz

Température de fonctionnement : -20 / +40

Dimensions:
Ouverture avant pour une maintenance frontale

Dimensions de la banderole écran LED : 960 x 640 x 100mm 
(Longueur x hauteur x épaisseur)

Résolution en pixel : 240 x 160pixels .

Écran LED intérieur haute luminosité, basse tension P4 Full Color. 
Châssis en métal solide intégré.

Textes programmables, animations 3D, vidéos, il est possible de 
combiner des vidéos textuelles et des images sur un seul écran.

Les écrans LED facilite la localisation des entreprises.

* Installation et livraison non inclus



Ecrans LED Exterieurs
 Écran Led Full Color P4 Intérieur

Achat: 1795.00€ Ht*
Location: 200 Ht/Jour*

Ecran LED Full Color doté d’une grande visibili-
té, résistance et polyvalence accrues. Possibilité 
de diffuser des images, des vidéos, du texte ou 
autres. Possibilité de contrôler votre appareil à 

distance via le serveur COSMI Cloud.
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, 
Capteur de température et Serveur COSMI 

Cloud.

Gamme Professionnelle d’Ecran LED.

Type de LED : SMD
Pitch: 4mm

Puissance lumineuse : ±5 500/ 6 000 candelas
Distance de visualisation optimale de l’écran : ±4m

Angle de visualisation : 140°H / 130°V±10°
Puissance maximale : ±444w

Consommation électrique moyenne: ± 148w
Scan mode : >10s

Fréquence : 3 840 Hz
Température de fonctionnement : -20° / +45°

Ouverture: arrière

Dimensions
Ouverture avant pour une maintenance frontale

Dimensions de la banderole écran LED : 960 x 640 x 140mm 
(Longueur x hauteur x épaisseur)

Résolution en pixel : 240 x 160pixels.
Écran LED intérieur haute luminosité, basse tension P4 Full Color. 

Châssis en métal solide intégré.

Textes programmables, animations 3D, vidéos, il est possible de 
combiner des vidéos textuelles et des images sur un seul écran.

Les écrans LED facilite la localisation des entreprises.
m

* Installation et livraison non inclus



Panneau Modulaire Ecran Led
IonMax Fuul Coor Interieur

 Écran Led Full Color P4 Intérieur

Achat: 1145.00€ Ht*
Location: 130 Ht/Jour*

Panneau Modulaire Ecran LED Full Color P2,5 
INTERIEUR avec module Led aimanté. Grâce à 
la technologie de Cosmi IonMAX (aimanté), la 

Maintenance par l’avant est devenue très facile.
Idéal pour la location, l’évènementiel, le mon-

tage fixe, l’enseigne publicitaire. Un faible poids 
pour un montage rapide et pour faciliter le trans-

port.
Possibilité d’afficher toute sorte de contenu. Un 
contrôle d’accès à distance est possible grâce 

au serveur COSMI Cloud.
Options : Wifi, 3G/4G, Capteur de luminosité, 
Capteur de température et Serveur COSMI 

Cloud.

Fabriqué sous des contrôles de qualité certifiés ISO9001 stricts
Cabines compactes et faciles à installer

Affichages intérieurs haute résistance et haute luminosité avec une 
qualité IP22

Châssis en métal cuit au four
Logiciel en espagnol et en anglais

Affichage de textes, vidéos, images, pictogrammes, date, heure, 
température, etc.

Détails techniques
Type de LED : SMD

Pitch : 2,5mm
Puissance lumineuse : ±600/ 1500 candelas

Distance de visualisation optimale de l’écran : ±2,5m
Angle de visualisation : 140°H / 13o°V±10°

Puissance maximale : ± 144w
Consommation électrique moyenne : ± 48w

Scan mode : >32s
Fréquence : 3840Hz

Température de fonctionnement : -20° / +40°

Dimensions
Ouverture arrière

Dimensions du panneau écran LED : 640 x 640 x 75 mm
Résolution en pixel : 256 x 256pixels. * Installation et livraison non inclus



ECRAN TOTEM LCD 55 Pouces
Tactile Android Interieur

 Écran Led Full Color P4 Intérieur

Achat: 2795.00€ Ht*
Location: 320 Ht/Jour*

Le système Airfresh permet l’afflux d’air constant, 
pour que les composants soient à une température 

optimale constante.
Le totem LED vous permettra d’afficher toute sorte 

de contenu avec une résolution optimale et un 
design de qualité.

COSMI – ECRAN TOTEM LCD 55 Pouces slim 
tactile Android INTERIEUR

Fabriqué sous des contrôles de qualité certifiés ISO9001 
Conception légère Totem et facile à installer.

Écran intérieur haute résistance et haute brillance avec qualité IP22
Châssis au design d’avant-garde.

En métal solide noir. Protège et embellit le Totem. Avec pied anti-rouille pour 
une protection et une résistance maximale

Fonction tactile
Wifi et Bluetooth inclus 

S.O Android (espagnol et anglais)
Détails techniques

Fonction spéciale: Tactile
Point de contact IR 10

Puissance lumineuse : ±450 candelas
Écran LCD: 55 pouces HD
Couleur d’affichage: 16.7M

Puissance : 110W
OS: Android 5.1/6.0.1/7.1.2 CPUQuad core Cortex-A17, 1.8GHZ/GPU: ARM 

Mali-T764 GPU/RAM: 4Go/ROM NAND FLASH: 8G
Angle de visionnement: 178°/178°

Travail T. AC100-240V 50/60Hz
Châssis: 5mm verre trempé + anti-usure en métal

Ip22
Temps de réponse: 5ms

Stereo Audio 8 x 5W*
Température de fonctionnement: 20°-50°C

Ports externes : USB, OTG, RJ45

Mémoire extensible jusqu’à 32 Go avec carte SD*(non inclus)

Dimensions
Ouverture arrière

Dimensions du totem écran LED: 767 x 1980 x 30mm écran 680 x 1210mm 
Résolution en pixel : 55 pouces * Installation et livraison non inclus


